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N A P R A W A  R E N O W A C J A  Z A B E Z P I E C Z E N I A  

1. Zabezpieczenie antykorozyjne pr � tów zbrojeniowych i elementów stalowych  

Firma  DRIZORO  proponuje  materia
  o  nazwie  handlowej   MAXREST PASSIVE,   który spe
nia   podwójne 
zadanie.   Jest   materia
em   pasywuj� cym   powierzchnie   stalowe   oraz   materia
em   chroni� cym   stal   przed 
dzia
aniem agresywnych � rodków chemicznych. 
MAXREST   PASSIVE  jest  jednosk
adnikow�   ciecz�   nie   wymagaj� c�   rozcie� czenia   i   dodawania   innych 
materia
ów. Nak
ada si�  go na such�  powierzchni� , uprzednio zmyt�  wod� , przy pomocy p� dzla w ilo� ci 0,125 
l/m2, co daje grubo��  pow
oki 50 \i. 
Odst� p czasowy do nanoszenia warstwy sczepnej zaprawy - naprawa betonu lub pow
ok - antykorozja stali, 
jest uzale� niony od temperatury otoczenia i waha si�  w granicach 2 - 3 h (przy temp. 18 - 20 ° C). 

2. Naprawa konstrukcji � elbetowych  

ZAPRAWA NAPRAWCZA 

 
OCHRONA 
ANTYKOROZYJNA 
ZBROJENIA 

Rekonstrukcja betonu w systemie DRIZORO mo� e by�  wykonywana zaprawami naprawczymi typu MAXRITE, 
MAXREST, MAXMORTER F, MAXRITE-S lub szpachlówk�  CONCRESEAL PLASTERING, w zale� no� ci od 
g
� boko� ci ubytku. 

W ramach rekonstrukcji  betonu, zaprawami  naprawczymi, nale� y wykona�  kolejno warstw�  sczepn�  oraz 
warstw�   reprofiluj� c� .   Warstw�   sczepn�  wykonujemy  poprzez  naniesienie  na  ca
�  powierzchni�   ubytku 
„zaczynu gruntuj� cego" o konsystencji „g� stej � mietany" wykonanego z materia
u naprawczego. Warstw�  t�  
nanosi si�  na powierzchni�  zwil� on�  wod� , przy pomocy szczotki MAXBRUSH, o twardym w
osiu. 

Zaprawy naprawcze nak
ada si�  na � wie��  („mokre na mokre") warstw�  sczepn�  przy pomocy kielni w 
warstwach o grubo� ci 5 - 30-^50 mm. W przypadku nak
adania kilku warstw, ka� d�  warstw�  nale� y zako� czy�  
rapowaniem powierzchni w celu zwi� kszenia przyczepno� ci warstwy nast� pnej, któr�  mo� na nak
ada�  w ci� gu 
30 minut. 

Przy zastosowaniu szpachlówki CONCRESEAL PLASTERING, do reprofilacji ubytków o g
� boko� ci mniejszej 
od 5mm, warstwa sczepna nie jest wymagana, a aplikacja odbywa si�  na uprzednio zwil� one, matowo-wilgotne 
pod
o� e. 

Je� eli z ubytku konstrukcji betonowej s� czy si�  woda to napraw�  jego nale� y wykona�  zapraw�  hydrauliczn�  
MAXPLUG. 

Szczegó
owe informacje na temat materia
ów naprawczych patrz — Karty techniczne materia
ów. 
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N A P R A W A  R E N O W A C J A  Z A B E Z P I E C Z E N I A  

3.   Pow
oki ochronne i uszczelniaj � ce dla powierzchni betonowych.  

 

Systematyka powierzchni zbiornika, wymagaj � cych zabezpieczenia, ze wzgl � du na dominuj � ce 
obci �� enia chemiczne i mechaniczne:  

 

 

 

Powierzchnie obci�� one chemicznie: sta
ym kontaktem ze � ciekami 
 
Powierzchnie obci�� one chemicznie: czasowym kontaktem ze � ciekami, oddzia
ywaniem 
ulatniaj� cych si�  gazów i warunkami atmosferycznymi. 
 
Powierzchnie poziome obci�� one chemicznie: roztworami soli odmra� aj� cych, warunkami 
atmosferycznymi oraz mechanicznie: ruchem obs
ugi, naciskiem ko
a zgarniacza. 
 
Powierzchnie zewn� trzne obci�� one chemicznie: roztworami soli odmra� aj� cych i 
warunkami atmosferycznymi 
 
Powierzchnie zewn� trzne poni� ej poziomu gruntu obci�� one chemicznie: oddzia
ywaniem 
gruntu i wód gruntowych 
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N A P R A W A  R E N O W A C J A  Z A B E Z P I E C Z E N I A  

 

Lp.  Produkt  Skrócona charakterystyka produktu  Rodzaj 
zabezpieczenia  

Proponowany 
obszar 
wbudowania  

1. MAXEPOX FLEX Dwusk
adnikowy, bez rozpuszczalnikowy, 
elastyczny- po zwi� zaniu i wodoodporny 
materia
, oparty na bazie � ywicy epoksydowej, 
dostosowany do aplikacji na powierzchnie 
betonowe i metalowe jako pow
oka i izolacjo-
nawierzchnia: pow
oka z posypk�  piaskow� , 
zaprawa epoksydowa. 

epoksydowy 1,2,3 

2. MAXEPOX 
MORTER 

Dwusk
adnikowy, sztywny, po zwi� zaniu i 
wodoodporny materia
, oparty na bazie 
� ywicy epoksydowej, dostosowany do 
aplikacji na powierzchnie betonowe jako 
pow
oka i izolacjo-nawierzchnia: pow
oka z 
posypk�  piaskow� , zaprawa epoksydowa. 

epoksydowy 3 

3. MAXEPOX TAR  Dwusk
adnikowy materia
 wytworzony na 
bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny 
oleju smo
owego i � ywicy epoksydowej z 
mineralnymi wype
niaczami, dostosowany do 
aplikacji na powierzchnie betonowe i stalowe. 

bitumiczno-
epoksydowy 

1,5 

4. MAXEPOX TAR uv  Dwusk
adnikowy materia
 wytworzony na 
bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny 
oleju smo
owego i � ywicy epoksydowej z 
mineralnymi wype
niaczami, dostosowany do 
aplikacji na powierzchnie betonowe i stalowe 
nara� one na promieniowanie uv. 

bitumiczno-
epoksydowy 

1,2 

5. MAXSEAL  Mieszanka cementów i specjalnych dodatków, 
która wraz ze starannie dobranym kruszywem 
s
u� y do wykonywania pow
ok o 
w
a� ciwo� ciach uszczelniaj� cych, 
wodoodpornych i ochronnych Dostosowany 
do aplikacji na powierzchnie betonowe, 
murowane i tynki. 

mineralny 1,2 

6. MAXSEAL FLEX  Produkt dwusk
adnikowy na bazie cementu i 
odpowiednio dobranych wype
niaczy oraz 
� ywicy syntetycznej. S
u� y do wykonywania 
elastycznych pow
ok o w
a� ciwo� ciach 
uszczelniaj� cych, wodoodpornych i 
ochronnych. Dostosowany do aplikacji na 
powierzchnie betonowe, murowane i tynki. 

mineralny 1,2 

7. MAXSEAL SUPER  Specjalna kompozycja cementu 
portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz 
specjalnie dobranych dodatków chemicznych. 
Zastosowanie tego materia
u dostarcza 
podwójnego uszczelnienia powierzchni, dzi� ki 
uzyskanej, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej 
pow
oki izolacyjnej oraz powierzchniowo 
skrystalizowanej warstwy betonowego 
podk
adu. Dostosowany do aplikacji na 
powierzchnie betonowe, murowane i tynki. 

mineralny 1,2 
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N A P R A W A  R E N O W A C J A  Z A B E Z P I E C Z E N I A  

 

Lp.  Produkt  Skrócona charakterystyka produktu  Rodzaj 
zabezpieczenia  

Proponowany 
obszar 
wbudowania  

8. MAXSHEEN Jednosk
adnikowa, gotowa do u� ycia 
� ywica akrylowa na bazie polimerów i 
kopolimerów, wodorozcie� czalna, sztywna 
- po zwi� zaniu i wodoodporna, 
dostosowana do aplikacji na powierzchnie 
betonowe, murowane i tynki. 

akrylowy 4 

9. MAXSHEEN 
ELASTIC  

Jednosk
adnikowa, gotowa do u� ycia 
� ywica akrylowa na bazie polimerów i 
kopolimerów, wodorozcie� czalna, 
elastyczna - po zwi� zaniu i wodoodporna, 
dostosowana do aplikacji na powierzchnie 
betonowe, murowane i tynki. 

akrylowy 4 

10. MAXURETHANE Jednosk
adnikowy, utwardzaj� cy si�  pod 
wp
ywem wilgoci, gotowy do u� ycia 
produkt, oparty na syntetycznych � ywicach 
poliuretanowych. Dostosowany do aplikacji 
na powierzchnie betonowe i metalowe jako 
pow
oka i izolacjo-nawierzchnia: pow
oka z 
posypk�  piaskow� , zaprawa epoksydowa. 

poliuretanowy 1,2,3 

11. MAXURETHANE 
TOP 

Jednosk
adnikowy, odporny na uv, 
utwardzaj� cy si�  pod wp
ywem wilgoci, 
gotowy do u� ycia produkt, oparty na 
syntetycznych � ywicach poliuretanowych. 
Dostosowany do aplikacji jako pow
oka 
zabezpieczaj� ca wcze� niejsze warstwy przed 
promieniowaniem uv. 

poliuretanowy 2,3 

UWAGA: 

Warunkiem do przyst� pienia wykonania pow
ok ochronnych jest odpowiednie przygotowanie pod
o� a oraz 
wykonanie wszystkich napraw. Przygotowanie pod
o� a polega na usuni� ciu nieno� nej (np. mleczko 
cementowe), skorodowanej powierzchniowej warstwy elementu betonowego, usuni� ciu starych pow
ok i 
oczyszczeniu pod
o� a. Czynno� ci te najlepiej wykona�  metodami � ciernymi np. piaskowanie. 
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N A P R A W A  R E N O W A C J A  Z A B E Z P I E C Z E N I A  

4.   Dylatacje  

Przyk
adowe rozwi � zanie systemowe uszczelnienia szczeliny dylatacyjne j kitem 
polisiarczkowym MAXFLEX 900.  

Opis rysunku:  

1 - wype
nienie np. styropian 
2 - sznur dylatacyjny MAXCEL 
3 - zagruntowanie � cianek dylatacji 

PRIMER900 
4 - polisiarczkowy kit uszczelniaj� cy 

MAXFLEX 900 
5 - ta� ma zabezpieczaj� ca kraw� dzie 

dylatacji, któr�  zdejmuje si�  po 
zako� czeniu prac. 

Kraw� dzie szczeliny musz�  by�  czyste, wyprofilowane i suche. Nale� y zagruntowa�  � cianki szczeliny 
dylatacyjnej materia
em PRIMER 900. Nast� pnie umieszczamy sznur dylatacyjny MAXCEL o � rednicy 25% 
wi� kszej od szeroko� ci szczeliny dylatacyjnej na tak�  g
� boko��  aby spe
niony by
 warunek: 

1/2 s < g < 2/3 s  

Przed na
o� eniem materia
u uszczelniaj� cego MAXFLEX 900 nale� y zabezpieczy�  kraw� dzie dylatacji ta� m�  
samoprzylepn� . Po sko� czeniu aplikacji kitu ta� m�  nale� y usun�� . 

Kit MAXFLEX 900 znajduje tak� e szerokie zastosowanie przy wykonywaniu przej��  szczelnych. 

Poza wy� ej wymienionym kitem dylatacyjnym firma DRIZORO proponuje tak� e kity: 
MAXFLEX 800 z gruntem PRIMER 1 - poliuretanowy kit samorozlewny, 
MAXJOINT E - elastyczna zaprawa dylatacyjna. 

Przyk
adowe rozwi � zanie bie � ni i dylatacji toru jezdnego zgarniacz  
 

1 - pod
o� e 
2 - naprawa ubytków 25 - 50 mm MAXROAD  
3 - naprawa ubytków 5 - 2 5  mm MAXMORTER-F 
4 - warstwa gruntuj� ca MAXPRIMER 
5 - nawierzchnia bie� ni gr. 3 do 10 mm 

MAXEPOX MORTER zaprawa, zabezpieczona 
filtrem uv - MAXURETHANE TOP  

6 - specjalna wk
adka dylatacyjna przeciw- 
dzia
aj� ca wykruszaniu kraw� dzi bie� ni 

7 - sznur dylatacyjny MAXCEL  
8 - wk
adka styropianowa 
9 - kit uszczelniaj� cy MAXFLEX 900 po 
uprzednim zagruntowaniu PRIMER 900, lub 
MAXFLEX 800 po uprzednim zagruntowaniu 
PRIMER 1 10-ko
o zgarniacza 
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N A P R A W A  R E N O W A C J A  Z A B E Z P I E C Z E N I A  

5.   Przerwy robocze  

Do  uszczelnienie  przerw,  szwów  roboczych  w  konstrukcjach  nowo  budowanych,  system  nasz  proponuje 
Pa� stwu, zastosowanie odpowiednich wk
adek z gumy hydrofilowej  (uszczelek p� czniej� cych).  Wk
adki te 
p� czniej�  pod wp
ywem wody i s�  trwale elastyczne. P� cznienie uszczelki zachodzi z opó� nieniem czasowym, 
pozwalaj� cym na zwi� zanie mieszanki betonowej u
o� onej na uszczelk� . Dzi� ki temu zjawisku, wyklucza si�  
mo� liwo��  rozepchni� cia � wie� ej mieszanki betonowej w skutek p� cznienia uszczelki. 
HYDROTITE uk
ada si�  w odpowiednio wyprofilowanych rowkach lub mocuje si�  przy u� yciu kleju i gwo� dzi, 
do wcze� niej wykonanego segmentu. 
Pomi� dzy prefabrykatami 
upinami tunelu stosowane s�  wk
adki HYDROTITE   typ SS, RS,DS., DSS i DSH; w 
po
� czeniach   rur   betonowych   wk
adki   HYDROTITE   typ   BH   i   JH,   a   w   przerwach   technologicznych,   w 
betonowaniu   wk
adki   HYDROTITE   typ   CJ.    HYDROTITE   znajduje   tak� e   szerokie   zastosowanie   przy 
wykonywaniu przej��  szczelnych. 

Dla uzyskania prawid
owego uszczelnienia, przy stosowaniu HYDROTITE typ CJ, nale� y zwróci�  uwag� , a� eby 
powierzchnia, na któr�  ma by�  stosowany HYDROTITE by
a mo� liwie g
adka. 
Gdy powierzchnia betonu nie jest g
adka nale� y j�  wyg
adzi�  lub u� y�  kleju p� czniej� cego LEAKMASTER. Do 
szybkiego 
� czenia uszczelek p� czniej� cych nale� y stosowa�  klej cjano-akrylowy. Ka� de 
� czenie nale� y 
dodatkowo obrobi�  klejem p� czniej� cym LEAKMASTER.  
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MIEJSCA WBUDOWANIA PRODUKTÓW SYSTEMU - 
rysunki techniczne 
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1. Miejsca wbudowania produktów systemu 

POW	OKI IZOLACYJNE  

  

LEGENDA:  

w2   =   warstw   dwie 
O   =   patrz   cennik   Lp    3 2 

NAPRAWA  RENOWACJA  ZABEZPIECZENIA  KONSTRUKCJI  A-01 
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DETALE 

DETAL 

D1 

Symbol 

A 

Nazwa 
Zabezpieczenie korony � ciany.  

  

 

DETAL 

D1 

Symbol 

B 

Nazwa 
Zabezpieczenie bie � ni pod ko
o zgarniacza.  

   

wN   =   warstw   N 

NAPRAWA RENOWACJA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI A-02 
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DETALE 

DETAL 

D2 

Symbol 

A 

Nazwa 
Podatne przej � cie szczelne rury w otoczeniu � cieków  

  

 

DETAL 

D2 

Symbol 

B 

Nazwa 
Podatne przej � cie szczelne rury w otoczeniu wody  

 
wN   =   warstw   N 
15x15mm   -   przyk
adowe   wymiary   przekroju   kitu 

NAPRAWA  RENOWACJA  ZABEZPIECZENIA  KONSTRUKCJI A-03 
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DETALE  

DETAL 

D2 

Symbol 

C Sztywno-podatne przej � cie szczelne rury w otoczeniu � cieków  
  

UWAGA: Rozwi � zanie stosowa �  w przypadkach wyj � tkowych, gdy 
przej � cie szczelne musi by �  u� ytkowane w 24 godz. po jego wykonaniu.  

DETAL 

D2 

Symbol 

D 

Nazwo 
Sztywne przej � cie szczelne rury w otoczeniu � cieków  

 
wN   =   warstw   N 
Przyk
adowe   wymiary   przekrojów   wype
nie� . 

NAPRAWA RENOWACJA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI A-04  
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DETALE 

DETAL 

D2 

Symbol 

E 

Nazwa 
Sztywno-podatne przej � cie szczelne rury w otoczeniu � cieków  

  

UWAGA: Uszczelk �  klei �  doczo
a klejem cjanoakrylowym lub silikonem Leakma ster.  

 

 

DETAL 

D3 

Symbol 

A 

Nazwa 
Otulina pr � ta dystansowego deskowania  

   

UWAGA: Po rozkuciu nadmiar d
ugo � ci pr � ta dystansowego upali �  
palnikiem lub wyci �� . 

NAPRAWA  RENOWACJA  ZABEZPIECZENIA  KONSTRUKCJI  A-05 
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DETALE 

D4 
 

Uszczelnienie szwa roboczego w w �� le � ciana-ptyta denna  

   

wN   =   warstw   N  

NAPRAWA  RENOWACJA  ZABEZPIECZENIA  KONSTRUKCJI  A-06 
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DETALE 
Zbiorniki nowobudowane.  
DETAL 

D5 

Symbol 

A 

Nazwa 
Wype
nienie, poziomej lub pionowej, szczeliny dylata cyjnej zbiornika.  

  

 

DETAL 

D5 

Symbol 

B 

Nazwa 
Wype
nienie, poziomej lub pionowej, szczeliny dylata cyjnej zbiornika.  

   

 

DETAL 

D5 

Symbol 

c  

Nazwa 
Wype
nienie dylatacyjnych szczelin placów parkingow ych, itp.  

   

wN   =   warstw   N  

NAPRAWA  RENOWACJA  ZABEZPIECZENIA  KONSTRUKCJI  A-07 
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DETALE 

DETAL 

D6 

Symbol 

A 

Nazwa 
Zabezpieczenie pow
okowe chodnika, antykorozja stal i 

  

 

DETAL 

D6 

Symbol 

B 

Nazwa 
Zabezpieczenie chodnika - pow
okowe z posypk �  lub zaprawy � ywiczne  

   

wN   =   warstw   N 

NAPRAWA RENOWACJA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI A-8 
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DETALE - OBIEKT REMONTOWANY - Za
 � cznik  

DETAL 

Z1 

Symbol 

A 

Nazwa 
Reprofilacja ubytków z zabezpieczeniem pr � tów zbrojenia przed korozj � . 

 
 

DETAL 

Z2 

Symbol 

A 

Nazwa 
Powierzchniowa reprofilacja ubytków.  

  

 

DETAL 

Z3 

Symbol 

A 

Nazwa 
Reprofilacja kraw � dzi

   

 

NAPRAWA  RENOWACJA  ZABEZPIECZENIA         - KONSTRUKCJI A-09 
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DETALE - OBIEKT REMONTOWANY - Za
 � cznik  

Z4 
 

Uszczelnienie szwa roboczego w w �� le � ciana-ptyta denna  

   

  

Z5 

 Nazwa 
Wyrównanie powierzchni bie � ni  

 

Z6 
 

Warstwa sczepna np. pod nadlewki betonowe  

  

wN   =   warstw   N 

NAPRAWA  RENOWACJA  ZABEZPIECZENIA  KONSTRUKCJI A-10 
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DETALE - OBIEKT REMONTOWANY - Za
 � cznik  

Z7 

Symbol 
Reprofilacja ubytków przewodz � cych wod � . 

  

 

DETAL 

Z8 

Symbol Nazwa 
Ekspresowe montowanie studzienek.  

   

 

NAPRAWA RENOWACJA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI A - 1  
1  
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DETALE  

Z10 

Symb. 
Uszczelnienie, od wewn � trz, istniej � cej studzienki kanalizacyjnej  

  

INFO: W przypadku braku wycieku wody z naci � tych bruzd, zapraw �  MAXPLUG mo � na 
zmieni �  na zapraw �  MAXBETON. 

NAPRAWA RENOWACJA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI A-12  
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DETALE 

DETAL 

Z10 

Symb. 

B 

Nazwa 
Uszczelnienie, od wewn � trz i zewn � trz, nowej studzienki kanalizacyjnej  

   

 

NAPRAWA  RENOWACJA  ZABEZPIECZENIA  KONSTRUKCJI  A-13  
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ZUZYCIE MATERIALÓW  
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Zu� ycie materia
ów 
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